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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY: REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VYSNY
KLATOV

MIESTO STAVBY: Vysny Klatov 131

INVESTOR: Obec Vysny Klatov

OKRES: KoSice

KRAJ : KoSicky

CHARAKTER STAVBY: Rekonstrukcia
KATASTRALNE UZEMIE: Vy$ny Klatov , parcela &. 188
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. I.Scholtzova aut. stav. inZ.
VYPRACOVAL.: A.Bernat, Ing.A.Bernatova

ROZPOCET VYPRACOVAL:  Ing.E.Levicka

2. CHARAKTERISITKA BUDOVY KULTURNEHO DOMU
2.1. Zhodnotenie polohy a stavu

Predmetny objekt je dvojpodlaznd murovana stavba
ukon&ena sedlovou strechou s miernym sklonom, so spodnym
podlazim Ciasto¢ne zapustenym do terénu. Pédorysne i objemovo sa
jedna o kompaktnu stavbu. Z hlavnej hmoty objektu vy¢nieva iba kubus
spoloCenskej saly v hornom podlazi. Je ukon&eny plochou strechou so
Stitovymi atikami. Horizontalne je tato hmota vysunuta smerom na
vychod a spociva na masivnych pilieroch, ¢im je vytvorené kryté
podlubie.

Dispozi¢né rieSenie objektu koreSponduje s jeho
podlaznym &lenenim vychadzajucim z konfiguracie terénu. V spodnom
podlazi sa nachadzaju technické a viacucelové priestory orientované na
vychod. Su pristupné z terénu vchodmi na juznom a vychodnom
prieceli. V hornom podlaZzi su situované priestory kultirneho domu a
kancelarie. Vstupy su orientované na zapad k miestnej komunikacii a
vySkovy rozdiel prekonavaju vyrovnavajuce schody.



3. ZISTENE NEDOSTATKY VNUTORNYCH UPRAV

Na zaklade obhliadky boli zistené nasledne nedostatky v interiéry
priestorov spolo¢enskej saly KD a Satne:

Stara opotrebovana podlaha - parkety v spolo¢enskej sale
Stara opotrebovana podlaha — PVC v Satni

Nedostato¢na plocha pddia v spolo¢enskej sale
Nevyhovujuca konstrukcia stropu

Nevyhovujlca intenzita osvetlenia v spolo¢enskej sale
Vnutorné omietky , malby a natery su nevyhovujuce
Nedostato¢né odvetranie priestorov spolocenskej saly
Nedostato&né zateplenie stropu nad salou a pédiom
Zhrdzavené a opotrebované vykurovacie telesa a
armatury

4. NAVRH INTERIEROVYCH STAVEBNYCH UPRAV
4.1 Podlaha v interiéry saly

Stara podlaha spolo¢enskej saly (miestnost €.104) je z
drevenych parkiet. Tieto su v su¢asnosti v znaénom opotrebovanom
technickom stave. Nasfapnu plochu starej podlahy je preto potrebné
prebrusit a osetrit’ prislusnymi napustacimi a povrchovymi
oteruvzdornymi natermi.

Celkova plocha upravy - 175,56 m2
4.2 Podlaha v atni

Stara podlaha v Satni (miestnost’ €.105) je z povlakovej krytiny-
PVC, pod umyvadlom je keramicka dlazba. Tieto su v sucasnosti v
zna¢nom opotrebovanom technickom stave. Staru podlahu je preto
potrebné odstranit. Nova podlaha je navrhnuta keramicka dlazba
protiSmykova.

Celkova plocha upravy — 15,525 m2
4.3 Nové podium

Javiskova plocha je nedostato¢na. Z toho dévodu je navrhnuté
rozSirenie pédiovej plochy o vysuvnu ¢ast pédia. Nové vysuvné podium
s rozmermi 4950x3300x500mm je predmetom dodavky realizatora. Ide
o konstrukciu na posuvnych kolieskach, resp. listach. Vykres
kons&trukcie podia a detaily napojenia je predmetom realizacne;j -
dielenskej dokumentacie.



4.3 Kazetovy SDK podhlad

Pévodna stropna konstrukcia je z plechovych kazetovych
panelov. Projekt rieSi novu Upravu stropnej konstrukcie v spoloéenskej
sale kultirneho domu na poslednom podlazi. Z toho dévodu je
navrhovany kazetovy podhlad RIGIPS 600x600 mm E15 hr. 15mm
Casovoice. Podhlad bude zatepleny mineralnou vinou v 2 vrstvach
2xhr. 140mm spolu 280mm pripevneny na viazaci drét. Pévodna
konstrukcia podhladu zostane nedotknuta.

Celkova plocha upravy — 191,085 m2

4.4 Osvetlenie podhladu

Sucastou nového podhladu bude nové osvetlenie zabudované
do kaziet. V znazornenych miestach podhladovej konstrukcie budu
osadené celoplosne LED svietidla 30 W, bodové 8 W.

Celkovy pocet svietidiel - 40 ks

4.5 Vnutorné malby

Vnatorné malby budu odstranené-preskrabané , nasledne sa
prevedu vyspravky-zarovnanie a penetracia povrchu a steny sa nanovo
premaluju 2x prislusnym naterom.

Celkova plocha upravy — 356,51 m2

4.6 Obklady stien

Predmetom rekonstrukcie bude aj odstranenie dreveného
obkladu stien spoloCenskej saly, v&itane dreveného rastru. Nasledne sa
prevedu vyspravky a findlne natery stien.

Celkova plocha upravy — 102,60 m2

4.7 VZT a vetranie

Nakolko je odvetranie spoloCenskej saly nedostato¢né navrhuje
sa vymenna 2 ks starych jestvujdcich ventilatorov za nové typu Vortice
V300/12 ARi LL a nainstalovanie 2 ks klimatizacnych jednotiek
HISENSE typ AUC175UR4SHBS3.

4.8 Vykurovacie telesa
Jestvujuce vykurovacie telesa — ¢lankové radiatory sa odstrania
a nainstaluju sa nové vykurovacie telesa — ocelové doskové dvoijité

radiatory KORAD-22K.

Celkovy pocet radiatorov - 7 ks



5.Bezpecnost’ pri praci

Pri realizacii stavebnych prac postupovat podla koordinacie
projektovej dokumentacie v spolupraci s projektantom. Pri realizacii
stavby vychadzat zo zamerania uz existujucich konstrukcii, ako aj z
vykresovej Casti PD a zistené rozdiely zohladnit. Pri vyznamne;j
odchylke o tejto skutocnosti informovat projektanta.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci
pracovnici pou¢eni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na
stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné
pomaOcky.

Pocas prac je dodavatel povinny zabezpedit dodrziavanie
platnych bezpeénostnych predpisov v sulade

-s0 zak. 124/2005 Zz o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

-s nariadenim VIady SR €. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. .

-s vyhlaskou MV SR €. 288/2000, ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb, ) )

-s vyhlaskou SUBP a SBU ¢&. 374/1990 o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach,

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt
viditelne oznacené. VSetky osoby vykonavajuce €innost na uréenych
elektrickych zariadeniach resp. pri riadeni ¢innosti alebo prevadzky
elektrickych zariadeni musia pri praci dodrziavat vSeobecne platné
bezpelnostno-technické poziadavky, pricom mdZzu tieto prace
vykonavat len v rozsahu svojho osved&enia a odbornej spésobilosti.

15.07.2019 vypracoval: A.Bernat, Ing.Scholtzova,



