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ARCH.C.: P1-2172.15-400/1 ZAK.C: 2172/15

TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Oprava /rekonstrukcia/ kultirneho domu v obci Vysny Klatov
Cast’: Rekonstrukcia elektrickych rozvadzacov s prisluSenstvom, hromozvodov a
elektrickych kablov v kultirnom dome obce Vysny Klatov

Predmetom tejto Casti PD je oprava - rekonstrukcia kultirneho domu v obci
Vysny Klatov. Rekonstrukcia elektroinStalacie v objekte kultirneho domu je nutna
z dovodu jej nevyhovujuceho stavu.

Projekt je vypracovany na zakl. nizsie uvedenych podkladov. VSetky dodatocné
poziadavky odberatela, uplatiiované po ukonceni a odsuhlaseni projektu, ktoré vyzaduju
akukol'vek zmenu tejto projektovej dokumentacie, budu rieSené az na zaklade
samostatnej objednavky odberatel’a.

Revizia projektu po uplynuti doby jeho platnosti na zéklade vyhlasky, resp. ak
ddjde v dobe od odoslania projektu po zacatie jeho realizdcie k zmene navrhovanych
vyrobkov, platnosti predpisov, alebo STN, bude zabezpecena po obdrZani samostatnej
objednéavky odberatel’a.

a, Projektové podklady:

- dispozicie objektu M 1:100
- podklady katalogov elektrickych zariadeni

Predpisy a normy:

» STN 33 2000-5-523:2004 - Pradova zatazitel'nost el. rozvodov

» STN 33 2000-4-43:2010 - Ochrana proti nadpridom

» STN 33 2000-4-473 - Opatrenia na ochranu proti nadpradom

» STN 33 2000-4-41 - Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,

» STN 33 2000-5-51 - El. inst. budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba el. zariad., Spol.

pravidla

» STN 33 2000-5-52 - El. zariadenia, Vyber a stavba el. zariadeni, Elektrické
rozvody,

» STN 33 2000-5-54 - El. instalacie budov, Vyber a stavba, Uzemi. sustavy ochr.
vodice,

» STN EN 60909-0 - Skr. prady v 3-faz. striedavych stistavach. Cast’ 0: Vypocet
pradov,

» STN EN 60865-1 - Skrat. prudy. Vypocet u¢inkov. Cast’ 1: Definicie a vypodtové
metddy,

» STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia,

» STN EN 62305 - Cast: 1,2,3,4 - Ochrana pred bleskom,

» STN 33 2000-1 - Rozsah platnosti, ucel a zakladné principy,

» STN 33 2000-3 - Stanovenie zakladnych charakteristik,

» STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach,

» STN 33 2000-6 - Postupy pri vychodiskovej revizii,

» STN 33 3320 - Elektrické pripojky,

» STN EN 12464-1 - Osvetlenie vnutornych priestorov,
a ostatné stvisiace normy STN.



- Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
- Zékon o energetike ¢. 251/2012 Z.z.

b, Projekt rieSi: - rekonstrukcia elektrickych rozvadzacov s prislusenstvom
- bleskozvod
- el. pripojku NN

¢, Projekt nerieSi: - verejné osvetlenie

- elektroinstalacia objektu

d, Zakladné technické udaje:

Sustava : 3/PEN,AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
3/PEN,AC 50Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania ¢l. 411
-Zékladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - ¢1.411.2:
Podl’a prilohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Zakladna izolacia zivych cCasti
- A.2 Zabrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom) - ¢1.411.3:
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- Samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2
Doplnkova ochrana:
- Doplnkova ochrana pradovym chranicom (RCD) - €1.415.1

Protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov : ¢.2172/15

Priestor z hl'adiska nebezpecia Grazu elektrickym pradom: bezpecny

Stupen dodavky el. energie : 3 stupnia podl'a STN 34 1610
Zaradenie technického zariadenia do skupiny podl’a vyhlasky ¢.508/2009 Zb.:
- zarad’ujeme - skupina B

e, Popis technického rieSenia:

Rozvadzace objektu:

Elektroinstalacia v celom objekte bude napojena z verejnej siete cez fakturaény
elektromer, ktory bude umiestneny v rozvadza¢i ER vo fasdde objektu, na verejne
pristupnom mieste. Hlavny isti¢ pred elektromerom je navrhnuty na hodnotu B/50A/3f.
Z neho je napajany rozvadza¢ HR objektu kablom CYKY 5Cx16. V rozvadzaci HR
budu $tyri podruzné elektromery pre urcenie odberu jednotlivych Casti, pricom cez prvy
bude napajany rozvadza¢ PL1 pre kultirny dom, cez druhy bude napéajany rozvadzaé
PL2 pre kuchymu, cez treti bude napdjany rozvadza¢ PL3 pre kotolfu acez Stvrty
elektromer bude napajany existujuci rozvadzac¢ PL4 pre kuchyiiu KD.

Pre napojenie podruznych rozvadzatov PL1, PL2, PL3 aPL4 buda pouzité
vodice CYKY 5Cx10. Hlavny vypina¢ v rozvadzac¢i HR bude mat” hodnotu 50A/3f, v
rozvadzaci PL1 bude 25A/3f, v rozvadzaci PL2 bude 40A/3f, v rozvadzaci PL3 bude
25A/3f a v rozvadzaci PL4 je 40A/3f.

Projekt rie$si MaR kurenia v kotolni - na prizemi objektu bude osadeny
rozvadzat RK celoplastovy 800x600x250mm na stene, V ktorom budi osadené
prislusné komponenty.

Bleskozvod — vonkajsi LPS - navrh:

Stavebny objekt KD Vys$ny Klatov sa nachadza v intravilane obce Vysny Klatov,
okres Kosice - okolie. Pddorysny tvar objektu je obdiZnik s dvoma podlaZiami. Strecha
je plocha s vyvysenou ¢astou. Stavebny objekt, pre ktory je projektovany bleskozvod a



uzemnenie ma zakladné rozmery cca 27,9 x 15,5 x 9,3 m. Strecha plocha - s vyskou
strechy nad terénom je cca 9,3 m.

Ochrana objektu pred priamym uderom blesku bude rieSena pomocou
bleskozvodu v sulade s ustanoveniami STN EN 62305-1,2,3,4.

Bleskozvod — vonkajsi systém ochrany proti blesku (vonkajsi LPS) - ochrana sa
urobi mrezovou bleskozvodnou stistavou doplnenou o 4 zberné tyce JP20 a pomocné 40
cm zachytavacmi podla potreby.

Uzemnenie kazdého zvodu je navrhnuté tak, aby prechodovy odpor uzemnenia
jedného zvodu bol max. 10 ohmov. VSetky kovové predmety na streche sa musia
pripojit’ na vedenie bleskozvodu pomocou svoriek SO a SP1 (antény — cez bleskoistky,
rebriky, kominy, pristresky a podobne).

Zasobovanie el. energiou

Objekt je zasobovany z VSD, a.s. — cez novu el. pripojku z PS — na betonovom
stoziari. Na zéklade energetickej bilancie objektu bude hlavny isti¢ pred elektromerom.
(MRK) = 50A char. B. Z toho dovodu bude potrebné poziadat’ VSD — a.s. 0 znizenie
MRK a naslednu tGpravu fakturacného merania. Pripojku navrhujeme novym kdblom
NAYY 4x25mm? do nového elektromerového rozvadzaca ER na fasade objektu verejne
pristupnom. V ER bude sustava TN — C rozdelena na sustavu TN- C - S.

f, Ochrana pred zasahom elektrickym pridom:
Ochrana pred zadsahom elektrickym prudom je rieSena v zmysle STN 33 2000-4-
41 v normalnej prevadzke a pri poruche podl'a bodu d, (pozri hore).

Krytie elektrickych zariadeni: Musi spliat’ poziadavky podl'a STN EN 60529.

Ochrana pred skratom a pretazenim:

Prvky v elektrickom zariadeni musia spifat’ podmienky pre skratovii odolnost.
Vypinacia schopnost’ istiacich prvkov musi byt vécsia ako skratovy prid v mieste ich
zabudovania a ich vypinaci ¢as musi byt taky, aby teplota vodicov nepresiahla pripustné
oteplenie.

Bezpecnostné opatrenia:
Na rozvodnom zariadeni NN a na rozvadzac¢i budd umiestnené prislusné
bezpecnostné tabul’ky v zmysle STN.

g, Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:

Ochrana zdravia a bezpe€nost’ pri préaci je zabezpecena:
- pouzitim vystraznych tabuliek,
- dodrzanim bezpecnostnych predpisov pri praci na elektrotechnickych zariadeniach
v zmysle STN 34 3100.

Montaz, Gdrzbu a reviziu elektr. zariadenia smu vykonéavat' iba osoby znalé s
predpisanou kvalifikaciou, a to len vo vypnutom a beznapit'ovom stave. Podl'a STN 33
1500 a 33 2000-6-61 je potrebné vsSetky elektr. zariadenia pravidelne kontrolovat’ a
revidovat’.

Kosice, Jul 2019 Zodpov. proj.:  Ing. Vladimir Simansky



Priloha ¢.1:

ZAKON z 2. februara 2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov 124/2006 Z.z. §4 Opatrenia na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci v predvyrobe:

Por. | Faktor pracovného | Neodstranitelné nebezpecenstvo Neodstranitelné Cislo opatrenia
Cislo |procesu a prostredia | (stav, vel’kost’ poskodenia zdravia) |ohrozenie
1 | El energia Nebezpecné el. napitie a el. prad | El. skrat- vznik poziaru 1-8
pre zdravie a Zivot Dotyk so zivou Castou 1.-6,8
V normalnej prevadzke
Dotyk s nezivou ¢ast'ou 1.-5,7-8
Definovanie pojmov:
Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mozu poskodit’ zdravie.
Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, ze zdravie zamestnanca bude
poskodené.
Riziko je pravdepodobnost’, vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nasledkov na zdravi.
NeodstraniteI’'né nebezpecenstvo a neodstraniteI’né ohrozenie je také
nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla sucasnych vedeckych a technickych poznatkov
nemozno vylucit’ ani obmedzit’.
Ochranné opatrenia:
1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia
2. Zékaz vstupu nepovolanym osobam
3. Poucenie o pouzivani ochrannych a pracovnych pomdécok podl'a predpisov
4. Vsetky udrzbarske prace prevadzat len s povolenim na pracu a S pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou
5. Prace s otvorenym ohiiom pracovat’ iba s povolenim
6. Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom pri normalnej prevadzke:
Ochrana izolovanim zivych ¢asti , ochrana umiestnenim mimo dosahu v zmysle
STN 33 2000 4-41
ochrana krytom, ochrana zabranou, ochrana umiestnenim mimo dosahu v
zmysle STN 33 3201
7. Ochrana pred trazom elektrickym pradom pri poruche:
samo¢innym odpojenim napajania v sieti [T (¢1. 413.1) v zmysle STN 33 2000 4-
41 uzemnenim (podla kapitoly 9) v zmysle STN 33 3201
8. Pravidelnou reviziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanymi
pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
Posudenie rozsahu rizika
Por. Neodstranitelné Pravdepodobnost’ vzniku | Stupenl nasledkov na zdravi v
Cislo | nebezpeéenstvo alebo poskodenia zdravia pri pripade
neodstranitel'né ohrozenia praci v pripade
Najlepsom | NajhorSom | NajlepSom NajhorSom
1) 2) 3) 4)
1. | EL skrat- vznik poziaru Ziadna Vysoka Ziadna Vysoka
2. | Dotyk so Zivou Cast'ou
v normalnej prevadzke Ziadna Vysoka Ziadna Vysoka
3. Dc_)tyk S nezivou castou Ziadna Vysoka Ziadna Vysoka
pri poruche




1)

2)

3)

4)

Najlepsi pripad z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je ak sa
dodrziava pracovna disciplina a st dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy

Najhorsi pripad z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je ak sa
nedodrziava pracovna disciplina alebo st nedodrzané pracovné a bezpecnostné
predpisy a je stibeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

Najlepsi pripad z hl'adiska moznych nasledkov je ak pri vyskyte dané¢ho
nebezpecenstva alebo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnancov.

Najhorsi pripad z hl'adiska moznych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte
daného nebezpecia alebo ohrozenia sa predpokladéd dosiahnutie najhorSieho
mozného dopadu na zdravie zamestnancov.



ARCH.C.: P1-2172.15-400/2

razitko/nazov/organizacie

PROTOKOL ¢. 2172.15

o urceni vonkajsich vplyvov
vypracovany odbornou komisiou RACIO - consult

v zmysle STN 33 2000-5-51:2010-05
Zlozenie komisie: - predseda komisie - Ing. Vladimir Simansky
- &lenovia komisie - Ing. Jan Cervinka

- Ing. Marcel Zbornak

Investor: Obecny urad Vysny Klatov

Stavba: Oprava /rekonstrukcia/ kultirneho domu v obci Vy$ny Klatov
Cast: Rekonstrukcia elektrickych rozvadzacov s prisluSenstvom,
hromozvodov a elektrickych kéblov v kultirnom dome
obce Vysny Klatov

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu o urceni prostredia:
- podklady stavebnej casti M 1:100

Popis technologického procesu zariadenia:

Uvedeny objekt je murovana celoro¢ne prevadzkovana budova.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51:2010-05 sa v uvedenych dotknutych priestoroch
stanovuju nasledovné vonkajsie vplyvy:

- objekt (interiér)

Prostredie:
AA3,AA4,AB3,AB4,AC1 AD1,AE]1,AF1,AG1,AH]1,AKL AL1,AM1,AN1,
AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

- objekt (exteriér)

Prostredie:
AA3 AA4,AB3,AB4,AC1,AD3,AE3 AF2,AG2,AH2 AK2 AL2,AM1-1,
AM2-1, AM3-1,AN2,AP1,AQ3,AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Jul 2019

Datum spisania protokolu Podpis predsedu komisie



