9 g 9 @
$ oxsuB ¥ 2xsuB
2xZT2 2xZT2
4x5J02 4xSJ02
72 A 573 A
5 . 0uU,2xDUz S0 0u,2xDUz S0
FSK FSK|_ sk SK SO
2xZT2
xS0 JP20 JP20
- PODSTAVEC+2xSJ01 B ODSTAVEC 2410
(o)
0U,2xDUz SO
S0 |sK SK SK
&—C
JP20
2xSUB
ot PODSTAVEC+2xSJ01 JP20
[\_.xmLOM S79 SK SK /Nxmx _UO_UW._.><_MO+NXW,._O‘_\ xSK SK SK SO
es © ) @\ (e
0OU,2xDUz
SO 0
SK SK
2xSUB
2xSUB 2x7T2
2xZT2
SK SK SK SK| S0
S0 S77° SZ65°
0U,2xDUzY 0U,2xDUzY
2xSUB 2xSUB
2xZT2 2xZT2
4xSJ02 4x5J02
s d 9

Poznamka:

V8etky kovové Casti blizSie ako 2m od bleskozvodu je nutné s nim spojit.

Celkovy zemny odpor jedného zvodu nesmie byt va¢si ako 10 ohmov.

Spoje v zemi budu opatrené dvojnasobnym poctom svoriek a asfaltovym naterom.

Skasobné svorky SZ budu osadené 60 cm nad kone¢nou upravenou Groviiou terénu.

Legenda:

@ JP 20 -zbema tye 2m, JP20 s prip. svorkami

0SJO 1 - svorkak zvodovej tygi, SJ01

O C A4 U C Z - ochranny uholnik, OU

- drziak ochr. uholnika do muriva, DUz

oSO - svorka okapova, SO 0SUB - svorka univerzaina bez strednej dosticky, SUB
o SK - svorka krizova, SK 0SJO2 -svorkak uzemiiovacej ty&i, SJ02
@W / - svorka skusobna, SZ _M_Nn_uN - zemniaca ty& 2m, ZT2
_ - FeZn @8 na streche, zvody FeZn @10
_— - FeZn 30x4 vo vykope
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